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La diferencia
Sensormatic

Soluciones de alto
rendimiento para la
prevencion de pérdidas
en las que confian
establecimientos de todo
el mundo
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Sensormatic Solutions es un lider mundial con méas de 50 afios de experiencia
en la creacion de soluciones de retail inteligentes e interconectadas que
favorecen la interaccién con el cliente y mejoran la experiencia de compra

en todo tipo de entornos comerciales, desde boutiques independientes hasta
grandes cadenas comerciales. Nuestras soluciones proporcionan visibilidad
en tiempo real y analisis predictivos que permiten a los minoristas tomar
decisiones adecuadas para toda la empresa y avanzar con con anza hacia el
futuro.

Mas de 1500 patentes avalan la e cacia de la cartera de productos originales
Sensormatic y aseguran proteccion integral de la mercancia para todo tipo de
hurtos y productos. Nuestra gama de etiquetas adhesivas y duras, los sistemas
de deteccion, los desacopladores y el resto de productos EAS estan disefiados
para exponer abiertamente la mercancia y reducir el hurto practicamente en
cualquier entorno de retail. Ademas de las soluciones EAS tradicionales, el
innovador servicio SMaaS (Sensormatic Shrink Management as a Service)
basado en la nube permite gestionar dispositivos y utilizar analisis predictivos
para reducir los hurtos en tiendas, aumentar las ventas y optimizar la dotacion
de personal.
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InFuzion
SuperTag

La etiqueta InFuzion SuperTag de Sensorma-
tic combina el mejor nivel de proteccion de
articulos y facilidad de uso en un sistema de
una sola pieza. A la e cacia de su conocida
tecnologia AM se une un disefio resistente a
manipulaciones pensado para generar impor
tantes ahorros, ya que deja mas tiempo libre
a los empleados para atender a los clientes.

InFuzion cuenta con una clavija integrada
que reduce el proceso de aplicacion de dos
pasos a uno. Esto permite a los comercian-
tes dedicar menos tiempo a la colocacion

de etiquetas en la tienda y retirarlas con
facilidad en el punto de venta, con un con-
siderable ahorro de mano de obra y mayor

e ciencia en la linea de cajas. Ademas, la
clavija integrada elimina los gastos derivados
de sustituir clavijas rotas o perdidas.

Ventajas para el minorista

/I Reduce el tiempo y el esfuerzo
necesarios para aplicar y retirar etiquetas
en comparacion con las etiquetas
tradicionales de dos piezas.

/I El disefio de una pieza elimina la
necesidad de guardar y clasi car
etiquetas y clavijas por separado.

/I La facilidad de extraccion en el punto de
venta agiliza el paso por caja.
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Solutions

| InFuzion SuperTag

Aplicaciones recomendadas
Ropa, tejidos vaqueros, algodén, prendas de
abrigo, ropa deportiva

Cédigos de productos
Tecnologia AM
ZLAMT6200-G: Gris

Productos compatibles
Desacopladores
SuperTag

SuperTag de mano

Tipo de desacoplador
SuperTag

Condiciones ambientales

Temperatura

Temperatura maxima de almacenamiento no
superior a 66 °C (150 °F) durante 96 horas con
una HR del 80 %.

Humedad
No se altera en condiciones de humedad del
80 % a 66 °C (150 °F), hasta 96 horas.

Tecnologia
acustomagnética (AM)

Especificaciones

COlOr . Gris, gris claro
Longitud ........cccoveiiiiiiiiiies 61,2 mm (2,41 in)
ANChUNA ...ooeiiiiieiiceecee 30 mm (1,22 in)
Profundidad

Abierta........ccoeeiiiiiiiieen 44,5 mm (1,75 in)
Blogueada..........ccccoevvvrniannnn. 31,7 mm (1,25 in)
PESO ..o 13,99 (0,49 0z)

C E Este producto cumple la directiva RoHS I
2011/65/UE y el reglamento (CE) N.° 1907/2006
relativo a la restriccion de sustancias
peligrosas (REACH), asi como las posteriores
modi caciones de ambos.

InFuzion SuperTag
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Tecnologia

Sensormatic | Etiqgueta magnética para accesorios acustomagnética (AM)

by Johnson Controls

Etiqueta magnética
para accesorios

Esta etiqueta dura proporciona proteccion
versatil para articulos de joyeria, Optica y
accesorios pequefios. Cuatro longitudes de
gancho distintas y giro de 360 grados ofrecen
diversas oportunidades de aplicacion, lo que
ayuda a proteger mas articulos sin afectar a
su estética. El gancho de acero inoxidable
evita la abrasién y no oxida, mancha ni dafia la
mercancia. Disponible con tecnologia AM y RE

Ventajas para el minorista

/I Aplicacién exible a una gran variedad de
articulos de joyeria, 6ptica y accesorios
pequefios.

/I No oxida, mancha ni dafia la mercancia.

/I Facilita la exposicién abierta de la
mercancia, con lo que aumentan las
ventas.

Sensormatic Copyright © 2019 Johnson Controls.

Aplicacion de la solucion Especificaciones
’Cln.turones, bolsos, relojes, joyas, articulos COlOT it Gris, negro
opticos
Longitud ........coveiiiiiiiiiie 46,6 mm (1,83 in)
Céd|gos de productos Anchura ........ccccevvveeeeieciin, 18,5 mm (0,73 |n)
Cadigos de productos Profundidad...........cc..c.cocevue... 6,0 mm (0,24 in)
ZLAMT3210-B (negra)
ZLAMT3210-G (gns) PESO ..o 5,9 g (0,21 OZ)
Fuerza de separacion ............. 45,35 kg (100 Ib)
Productos compatibles Fuerza magnética de retencion............... 5kG
Desacopladores
Desacopladores magnéticos de 9 kG
Desacoplador magnético de 5 kG C € Este producto cumple la directiva RoHS |1
Desacoplador magnético de 5y 9 kG 2011/65/UE vy el reglamento (CE) N.° 1907/2006

relativo a la restriccion de sustancias
peligrosas (REACH), asi como las posteriores

Tipo de desacoplador modi caciones de ambos.

Magnético

Condiciones ambientales

Temperatura
Temperatura maxima de almacenamiento no

superior a 60 °C (140 °F) durante 96 horas con . o .
una HR del 80 %. Etiqueta magnética para accesorios

Humedad
No se altera en condiciones de humedad del
80 % a 60 °C (140 °F), hasta 96 horas.
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Lanyard magneético
con alarma de 3
tonos (mini)

El lanyard con alarma de 3 tonos (mini) ofrece
una proteccién antihurto sonora para la
mercancia que no se puede proteger mediante
una etiqueta con clavija. El cable integrado
incluye una clavija de acero inoxidable y
proporciona extraordinaria resistencia a la
manipulacion para articulos como zapatos,
bolsos, maletas y articulos deportivos. Con su
pequefio tamafio, sirve de potente elemento
disuasorio sin restar protagonismo a la valiosa
mercancia que protege. La funcién de la alarma
reduce el riesgo de robo cuando la mercancia
protegida esta fuera del campo de vision del
personal de la tienda. La etiqueta emitird una
alarma sonora si alguien intenta manipularla y
alertara al sistema de deteccién del pedestal
AM si el producto protegido pasa por el campo
de deteccion. Para mayor seguridad, la propia
etiqueta emitird una alarma sonora si se saca
de la tienda. La alarma de la etiqueta dejara de
sonar cuando se agote la bateria o se reinicie
la etiqueta.

Ventajas para el minorista

/I La alarma de 3 tonos ofrece el mayor nivel
de proteccion para la mercancia de valor
elevado.

/I Sus pequefias dimensiones no inter eren
en la experiencia del comprador.

/I El cable integrado asegura articulos que
no se pueden proteger mediante etiquetas
con clavija.

/I Facilita la exposicion abierta de la
mercancia, con lo que aumentan las
ventas.

/I Bateria con garantia multianual:
reduce los costes de uso y sustitucion.

Sensormatic
Solutions
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Aplicacion de la solucion
Prendas de abrigo, trajes, vaqueros, articulos
de piel, calzado, accesorios, bolsos

Cddigos de productos
Tecnologia AM:
ZLAMT3TL (10,16 cm)
ZLAMT3TL12 (120 cm)
ZLAMT3TL15 (150 cm)

Productos compatibles

Desacopladores

Desacopladores magnéticos de 9 kG
Desacoplador magnético de 5 kG
Desacoplador magnético de 5y 9 kG

Tipo de desacoplador
Magnético

Condiciones ambientales

Temperatura

Temperatura maxima de almacenamiento no
superior a 66 °C (150 °F) durante 96 horas con
una HR del 80 %.

Humedad
No se altera en condiciones de humedad del
80 % a 66 °C (150 °F), hasta 96 horas.

Tecnologia

| Lanyard magnético con alarma de 3 tonos (min4)acustm.ju_],nética AM)

Especificaciones

COlOT i Negro
Longitud .....cocvveeiiee e 65 mm (2,56 in)
Longitud del cable.................... 10,16 cm (4 in)

120 cm (47,24 in)
150 cm (60 in)

ANChUra ......ccoevviiieiiiceieeee 33,2mm (1,3 in)

Profundidad. . 18,2 mm (0,72 in)
PeSO ...ccoviviiiiiiie ..30,39g (1,07 0z)
Fuerza de separacion ............ >36,28 kg (80 Ib)
Fuerza magnética de retencion............... 5 kG

C € Este producto cumple la directiva RoHS I
2011/65/UE y el reglamento (CE) N.° 1907/2006
relativo a la restriccion de sustancias
peligrosas (REACH), asi como las posteriores
modi caciones de ambos.

Lanyard magnético con alarma de 3 tonos

(mini)
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